
Holzschutz-Creme 3in1
Lasierend pigmentierte, dekorative Holzschutz-Lasur für den Schutz und die
Veredelung von Holz im Außenbereich

  

Inhaltsstoffe VOC-Gehalt
< 340 g/l

RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.

Biozide Wirkstoffe
Enthält zum Schutz des Filmes vor mikrobiellem Befall einen Filmkonservierer auf Basis des bioziden
Wirkstoffes IPBC (< 0,35 %).

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACh")
Nicht enthalten (<0,1 %)

Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01
Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

Umweltsiegel,
Zertifizierungen,
Deklarationen

Deklaration gemäß VdL-RL 01
Produktgruppe: Holzlasuren 
Inhaltsstoffe: Alkydharz, Aliphaten, Wasser, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Netzmittel, Trockenstoffe, IPBC (3-
Iod-2-propinylbutylcarbamat).
Informationen für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

Produktionsstandort Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Löningen

08/24 AS

Nachhaltigkeitsdatenblatt
Produktnummer 2715
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