
ACC H ACC H 
- Viscacid Beschleuniger -- Viscacid Beschleuniger -
Ускоритель для эпоксидных смол

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 504 24

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 14 x 14 x 0,5 0,5 кгкг 30 30 кгкг

Тип упаковки флакон пласт.

Код упаковки 83 30

Арт.Арт. №№

1295 ◼ ◼

РасходРасход До 4 % в расчете от массы смолы

СвойстваСвойства Простая дозировка■
Не содержит растворителей■
Ускорение реакции отверждения■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) 0,97 г/см³

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Epoxy ST 100 Epoxy ST 100 (1160)(1160)

Epoxy OS Color Epoxy OS Color (6980)(6980)

Epoxy Flex PH Epoxy Flex PH (6250)(6250)

ПодготовкаПодготовка  материаламатериала

Систему, в которую добавлен ускоритель, можно наносить с наполнителем или без
наполнителя (пропорция смешивания с наполнителем макс. 1 : 1 по массе).
Максимальная степень наполнения зависит от количества ускорителя и температуры
окружающей среды. При необходимости выполнить пробное нанесение.

ЗамешиваниеЗамешивание
Добавить ускоритель в отвердитель. Дальнейшее применение осуществлять в
соответствии с техническим описанием соответствующей смолы.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения Только для профессионального применения!

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +8
°C, макс. +25 °C.

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1295
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Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные
временные значения.

ВариантыВарианты  примененияприменения
Epoxy
ST 100

Изменение твердости по Шору (Shore D) при комнатной температуре (~ 22
°C) в зависимости от кол-ва добавления ACC H

без ACC H + 2 масс.-% ACC H + 4 масс.-% ACC H

4 ч 0 16 60

6 ч 12 41 71

8 ч 15 55 75

Epoxy
OS
Color 

Изменение твердости по Шору (Shore D) при комнатной температуре (~ 22
°C) в зависимости от кол-ва добавления ACC H

без ACC H + 2 масс.-% ACC H + 4 масс.-% ACC H 

4 ч 0 17 62

6 ч 8 50 76

8 ч 19 63 79

Возможность хождения по покрытию достигается при уровне твердости по Шору
(Shore D) от 40.

ОбщиеОбщие  указанияуказания Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были
получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны
незначительные отклонения от приведенных параметров.
При использовании ускорителя время жизнеспособности смеси сокращается. В
зависимости от использованного количества ускорителя возможно нарушение
адгезии, образование следов от кельмы или игольчатого валика на поверхности.
Негативное влияние могут испытывать такие характеристики, как ударопрочность,
способность перекрывать трещины, стойкость к УФ и ранняя водостойкость.
На смежных поверхностях использовать только материал с одинаковой долей
ускорителя во избежание различий в оттенке.
Использование ускорителя с другими эпоксидными системами, кроме указанных в
разделе "Возможные системные продукты", не допускается, поскольку нельзя
исключить системную несовместимость.
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за
упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и
Системных рекомендациях Remmers.

УсловияУсловия  храненияхранения / /

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1295
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УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Только для профессионального применения!
Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной
версии Паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 1295
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