
Outil de pose 14 mmOutil de pose 14 mm

DisponibilitéDisponibilité
Unités de conditionnement 1 pièce(s)

Type de conditionnement Sachet à fermeture à pression

Clé de fermeture 01

Art. n°Art. n°

4523 ◼

Domaines d'applicationDomaines d'application Fixation des injecteurs lamellés à enfoncer■

PropriétésPropriétés Diamètre intérieur: 14 mm■
Longueur: 130 mm■

Produits du systèmeProduits du système Injecteur lamellé à enfoncer 18 x 105 mm Injecteur lamellé à enfoncer 18 x 105 mm (4524)(4524)

Injecteur lamellé à enfoncer 14 x 95 mm Injecteur lamellé à enfoncer 14 x 95 mm (4526)(4526)

Les indications contenues dans cette
fiche technique tiennent compte des
techniques et procédés les plus
modernes.

L’utilisation du produit n’étant pas
sous notre contrôle, ces indications
n’engagent pas la responsabilité du
fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions
générales de vente. Si vous ne les avez
plus, vous pouvez demander un
nouveau exemplaire, vu que nous
livrons seulement sous ces conditions.

Fiche TechniqueFiche Technique
Produit n° 4523
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