
StaalnippelStaalnippel

Type betekenisType betekenis LeverbaarLeverbaar
VPE 50 stuk

Verpakkingstype doos

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

10 x 85 mm 4529 ◼

10 x 110 mm 4530 ◼

13 x 120 mm 4531 ◼

ToepassingToepassing Injectie van reactieharsen■

EigenschappenEigenschappen HD-Kegelnippel M6, SW7■
Injectiedruk: max. 200 bar■
SW10■

Extra informatieExtra informatie Bohrlochdurchmesser für InjektionspackerBohrlochdurchmesser für Injektionspacker

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

HD-Handhendelpomp met manometer HD-Handhendelpomp met manometer (4035)(4035)

HD-Handhendelpomp HD-Handhendelpomp (4043)(4043)

ND-kegelnippel ND-kegelnippel (4547)(4547)

ReactieharsReactiehars

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 4529
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