
Funcosil-testbuisjes
Niet-destructieve testmethode

Leverbaar
Grootte / hoeveelheid 1 stuk

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

4928 ◼

Toepassing Niet-destructieve test van waterabsorptie / tijdseenheid■
[AW_W_2]■
Evaluatie van de waterabsorptiecoëfficiënt volgens DIN EN 772-11 mogelijk■

Eigenschappen Gekalibreerd■
[EG_W_2]■
Vulvolume: 10 l■
Materiaal: Polycarbonaat■
Testoppervlak: ca. 5,3 cm², Ø ca. 2,6 cm■
Toebehoren: Butylrubber voor bevestiging aan het te testen oppervlak■

Extra informatie Technische Informationen

Mogelijke systeemproducten Funcosil Test-Set (4954)

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.

Technisch merkblad
Artikelnummer 4928
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