
SedimentflockenSedimentflocken

SzínSzín ElérhetőségElérhetőség
Mennyiség raklaponként 40

KiszerelésKiszerelés 10 kg10 kg

Göngyöleg típusa karton

Göngyölegkód 10

Terméksz.Terméksz.

6305 ◼

6306 ◼

6329 ◼

Alkalmazási területekAlkalmazási területek Teljes szórás a Remmers padlóbevonatoknál■

TulajdonságokTulajdonságok Egy- vagy többszínű■

Alkalmazási példákAlkalmazási példák BeszóróanyagBeszóróanyag
Az arra alkalmas, még friss Remmers bevonatba azt teljesen beborítva, egyenletesen
szórja be.

■

TudnivalókTudnivalók Alapvetően óvja a leszórt bevonatfelületet megfelelően zárt műgyantafilmmel.
Az anyag feldolgozásra, a rendszer felépítésére és a bevonat ápolására vonatkozó további
irányelvek megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, továbbá a Remmers
rendszerleírásokban.

Tárolás/eltarthatóságTárolás/eltarthatóság Száraz tárolás esetén végtelen ideig.

Biztonság/előírásokBiztonság/előírások Csak szakipari felhasználók számára!
A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és az
ártalmatlanításra, a környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen
érvényes biztonsági adatlapban talál.

Egyéni védőfelszerelés Az adatokat meg lehet találni az aktuális Biztonságtechnikai Adatlapokban ill. az erre
vonatkozó szakmai érdekképviseletek információiban.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 6301
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti
adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a
laboratóriumi vizsgálatok során megállapított
referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató
jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános
tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és
tájékoztatnak alkalmazásukról és
felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az
építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi
esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén
javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy
forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék
rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról
vagy beépítési helyszínéről külön írásos
megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még
ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre
nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek.
Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési
és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző
verziói érvényüket vesztik.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 6301

 

SedimentflockenSedimentflocken
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