
Decoflakes
Voor een decoratieve afwerking van de vloercoating

Kleuren Leverbaar
Aantal per pallet 480

Grootte / hoeveelheid 0,5 kg

verpakking emmer

verpakkingscode 84

art.nr.

antraciet 7771 ◼
wit / grijs / zwart / blauw 7772 ◼
wit / grijs / zwart 7773 ◼
wit 7774 ◼

Verbruik ca. 10-20 g/m² (afhankelijk van de toepassing)

Toepassing Decoratieve afwerking voor onder meer het Remmers 2K Vloerafwerking-systeem■

Eigenschappen Zeer goede lichtbestendigheid■
Weerbestendig■
Eén of meerdere kleuren■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Schudmaat 0,5 - 1,0 g/cm³

Dichtheid vulstof 2,65 g/cm³

Grootte vlokken klein

Hoedanigheid vast

Aanvullende informatie Kleurenkaart

Toepassingsvoorbeelden Instrooimateriaal
De Remmers Decoflakes moeten gelijkmatig met de hand in de verse sealer Remmers 2K vloerafwerking
worden ingestrooid. Voor een gelijkmatige aanzicht is het belangrijk om de Dekoflakes omhoog te gooien,
zodat ze uniform en gelijkmatig over het verse coatingsysteem worden verdeeld.
Bij grotere oppervlakken is het aan te raden spijkerschoenen te gebruiken om de verse sealer te betreden.
Naast het handmatig instrooien zijn er ook alternatieve instrooiprocedés, zoals het gebruik van een met
luchtdruk aangedreven trechterpistool.

Verbruik 10-20 g/m² (afhankelijk van de toepassing)

■

Opmerking Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten
vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen onbeperkt.

Veiligheidsvoorschriften Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering
en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Technisch merkblad
Artikelnummer 7771
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Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van
de nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch
merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer,
vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.

Technisch merkblad
Artikelnummer 7771
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